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LEGENDA
BASI INFORMATIVE 
TERRITORIALI

VIABILITA'
Strada Provinciale

EDIFICI E STRUTTURE 
RILEVANTI

BASE INFORMATIVA DI
PROTEZIONE CIVILE

Carabinieri

Principali Strade Comunali

Asili - Scuole Materne

Cimiteri

Aree di Accoglienza")==

Aree di Accoglienza coperte")==

n Scuole

!

!

Limite amministrativo comunale
Perimetro dei centri urbani

$ Ponte
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") = Aree di ammassamento
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Corsi d'acqua minori
Corsi d'acqua principali

Laghi e invasi superficiali

Strade secondarie

Area di fiume

RISCHIO SISMICO:
E' dato dal prodotto dell'Esposizione (E) per la  Vulnerabilità (V)  per la
Perico losità  (P) R = E x V x P Pericolosi tà  (P): in  mancanza di una
microzonazione si assume un valore d i P uguale su tutto il ter ritorio comunale.
Il valore di accelerazione massima orizzonta le di picco al suolo per T=0,
espressa in frazione dell'accellerazione di gravità g per i l Comune di
San Giorgio P.no è 0.101
Esposizione (E) è la quantità e qual ità  dei beni esposti .
Esposizione Bassa : prevalenza d i aree agricole  a bassa densità di popolazione
Esposizione Al ta: Arre urbanizzate riferib ili al capoluogo ed alle  frazioni ad alta
densità di popolazione

AREE SUSCETTIBILI DI EFFETTI SISMICI
LOCALI (estratto dal PTCP 20 07)

Pendenze >15° con disl ivello >=30m. 
Pendenze >45° con disl ivello >=30m. 

EFFETTI ATTESI:
Amplificazione per carat ter ist iche
topografiche

EFFETTI ATTESI:
Amplificazione per carat ter ist iche
litologiche e possibile instabilità  
di versante

EFFETTI ATTESI:
Amplificazione per carat ter ist iche
litologiche

EFFETTI ATTESI:
Amplificazione per carat ter ist iche
litologiche

EFFETTI ATTESI:
Amplificazione per carat ter ist iche
litologiche

EFFETTI ATTES I:
Amplificazione per  caratter istiche
litologiche e instabilit à di versante

EFFETTI ATTE SI:
Amplif icazione per caratter istiche
litologiche, P ossibili cedimenti 
diff erenziali

Dissesti attivi

Dissesti  qu iescenti

Depositi di versante ed assimilabi li

Depos iti alluvionali indifferenz iati ed assim ilabili

Substrato roccioso con Vs < 800 m/s

Contatti Tettonici

Rischio Basso
Rischio Medio

TAV. F. 2.30
CARTA DEL MODELLO D'INTERVENTO RISCHIO SISMICO

Frazioni Cerreto-Cassimorenga-Carloni
Scala 1:4.000


