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LEGENDA
BASI INFORMATIVE 
TERRITORIALI

VIABILITA'
Strada Provinciale

EDIFICI E STRUTTURE 
RILEVANTI

BASE INFORMATIVA DI
PROTEZIONE CIVILE

Carabinieri

Principali Strade Comunali

Asili - Scuole Materne
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Corsi d'acqua minori
Corsi d'acqua principali

Laghi e invasi superficiali

Strade secondarie

Area di fiume

RISCHIO SISMICO:
E' dato dal prodotto dell'Esposizione (E) per la Vulnerabilità (V) per la
Pericolosità (P) R = E x V x P Pericolosità (P): in mancanza di una
microzonazione si assume un valore di P uguale su tutto il territorio comunale.
Il valore di accelerazione massima orizzontale di picco al suolo per T=0,
espressa in frazione dell'accellerazione di gravità g per il Comune di
San Giorgio P.no è 0.101
Esposizione (E) è la quantità e qualità dei beni esposti.
Esposizione Bassa : prevalenza di aree agricole a bassa densità di popolazione
Esposizione Alta: Arre urbanizzate riferibili al capoluogo ed alle frazioni ad alta
densità di popolazione

AREE SUSCETTIBILI DI EFFETTI SISMICI
LOCALI (estratto dal PTCP 2007)

Pendenze >15° con dislivello >=30m. 
Pendenze >45° con dislivello >=30m. 

EFFETTI ATTE SI:
Amplif icazione per cara tteris tic he
topografiche

EFFETTI ATTE SI:
Amplif icazione per cara tteris tic he
litologiche e  pos sibile  instabilità 
di vers ante

EFFETTI ATTE SI:
Amplif icazione per cara tteris tic he
litologiche

EFFETTI ATTE SI:
Amplif icazione per cara tteris tic he
litologiche

EFFETTI ATTE SI:
Amplif icazione per cara tteris tic he
litologiche

EFFETTI ATTESI:
Amplif ica zione  per c aratteristic he
litologiche  e ins ta bi lità  di ve rsa nte

EFFETTI ATTESI :
Amplif icazione per c aratte ristiche
litologiche, P os sibili c edimenti 
differenziali

Dissesti attivi

Dissesti quiescenti

Depositi di versante ed assimilabili

Depositi alluvionali indifferenziati ed assimilabili

Substrato ro ccioso con Vs <  800 m/s

Con tatti Te ttonic i

Rischio Basso
Rischio Medio

TAV. F. 2.21
CARTA DEL MODELLO D'INTERVENTO RISCHIO SISMICO

Frazioni Colla-Molinello
Scala 1:3.000


