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RISCHIO SISMICO:
E' dato dal prodotto dell'Espos izione (E) per la Vulnerabilità (V) per la
Pericolos ità (P) R  = E x  V x P Pericolosità (P):  in mancanza di una
mic rozonaz ione s i assum e un valore di P uguale su tutto il territorio comunale.
Il valore di acceleraz ione m ass ima orizzontale di picco al suolo per T=0,
espressa in frazione dell'accelleraz ione di gravità g per il Co mune di
San Giorgio P.no è 0.101
Espos izione (E) è la quant ità e qualità dei beni espost i.
Espos izione Bassa :  prevalenza di aree agricole a bassa densità di popolazione
Espos izione Alta: Arre urbanizzate riferibili al capoluogo ed alle f razioni ad alta
densità di popolazione

AREE SUSCETTIBILI DI EFFETTI SISMICI
LOCALI (estratto dal PTCP 2007)

Pendenze >15° con dislivello >=30m. 
Pendenze >45° con dislivello >=30m. 

EFFETTI ATTES I:
Amplificazione per caratt eristiche
topografiche

EFFETTI ATTES I:
Amplificazione per caratt eristiche
litologiche e possibile  instabilità 
di versant e

EFFETTI ATTES I:
Amplificazione per caratt eristiche
litologiche

EFFETTI ATTES I:
Amplificazione per caratt eristiche
litologiche

EFFETTI ATTES I:
Amplificazione per caratt eristiche
litologiche

EFFETTI ATTESI:
Amplificazione per  caratteristiche
litologiche e instabilità di versante

EFFETTI ATTESI:
Amplif icazione per  caratteristiche
litologiche, P ossibili cedimenti 
differenziali

Dissesti attivi

Dissest i quiescenti

Depositi di versante ed assimilabili

Depositi alluvionali indif ferenziati ed ass im ilabili

Substrato rocc ioso con Vs < 800 m/s

Contatti Tettonici

Rischio Basso
Rischio Medio


